Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:







Bod programu / č. materiálu:
	8. 11. 2023
	
	4 / TO 69/23


Věc:

	Revitalizace veřejného prostranství – ul. Tovární, sídliště Karlex 


Důvod předložení:

	Schválení akce a schválení podání žádosti o dotaci 


Nárok na rozpočet města Dubí:

	3.500.000 Kč vč. DPH


Zpracoval:






Předkládá:
	Bc. Lukáš Jačka
referent TO
	
	Ing. Lukáš Panchartek
vedoucí TO


Konzultováno:





Projednáno v Radě města Dubí:
	
	
	

	
	
	dne:


	hlasování

	
	
	
	pro


	proti


	zdržel se




Předáno OVV - sekretariát:




Expedováno:
	30. 10. 2023
	
	


Přílohy:

	· Situace


Návrh na usnesení:

	Zastupitelstvo města Dubí 

a) schvaluje - neschvaluje
akci „Revitalizace veřejného prostranství – ul. Tovární, sídliště Karlex“
b) souhlasí  – nesouhlasí
s podáním žádosti o podporu z programu rozvoje venkova „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místního partnerství MAS CÍNOVECKO – LEADER“, vyhlášeného Místní akční skupinou Cínovecko o. p. s.



	Důvodová zpráva:

Místní akční skupina Cínovecko o. p. s. zveřejnila výzvu č. 7 k podání žádostí o podporu z programu rozvoje venkova „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místního partnerství MAS CÍNOVECKO – LEADER“. 
Město Dubí může do této výzvy podat projekt revitalizace sídliště Karlex v Tovární ulici, tj. prostranství mezi bytovými domy čp. 509 - 515 a MŠ Cibuláček. Jedná se o rekonstrukci chodníků, obnovu travních ploch, obnovu a doplnění mobiliáře a další úpravy podle přiložené situace. 
Náklady na realizaci akce jsou dle rozpočtu projektanta ve výši 3,5 mil Kč vč. DPH. Výše dotace bude známa po vyhodnocení všech podaných žádostí, předpokládáme přibližně 50 % uznatelných nákladů.


Příloha: Situace
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VYBOURANi PODKLADNIHO BETONU A POLOZENi SKLADBY CHODNiKU
PRO PESi SE ZAMKOVOU DLAZBOU (pozn. $edd), OBRUBNIK S UROVNI
CHODNiKU PO OBOU STRANACH

VIZ. &1 + SKLADBA CHODNIKU PRO POJEZD A ZVEDNOUT NAD UROVEN
’/ OKOLNIHO TERENU
AL

VIZ. 6.1 + NOVA PESi KOMUNIKACE PODEL ZiDKY, DEMOLICE PUVODNIHO
CHODNiKU

DEMOLICE PUVODNIHO BETONOVE DESKY PO KONTEJNEROVEM STAN,
SROVNANI TERENU A NASLEDNE ZATRAVNEN

NOVE MiSTO NA KONTEJNERY (min. 4,5x4,5 m / 6 kontejner(i ve dvou fadach
s ulitkou), SKLADBA VIZ. &1 (zdmkova dlazha), PO OBVODU VYVYSENY
ZAHRADNi OBRUBNiK

NOVE MISTO NA KONTEJNERY (min. 1,5x3 m / 2 kontejnery), SKLADBA VIZ.
¢.1 (zamkova dlazba), PO OBVODU VYVYSENY ZAHRADNi OBRUBNIK

DEMOLICE STAVAJICi BETONOVE ZiDKY, DBAT ZVYSENOU POZORNOST
VEDENi PAROVODU (pozn. ocel 300, cca v hloubce 1-1,5 m)

DEMOLICE PiSKOVISTE A CHODNIKU, INSTALACE POSEZENi (obr.1) (pozn.
s hemim prvkem $achy a Slovéce nezlob se) A DOPADOVE PLOCHY Z EPDM
RECYKLATU POD POSEZENIM (min. 4x4 m)
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@ PLOCHAA TROJKOS NA TRIDENY ODPAD (obr.4), SKLADBAVIZ. &.1

ZAMKOVA DLAZBA SEDA

obr.4

192/18

TERENN] UPRAVY - VYROVNANI NEROVNOST] TRAVNIKU - DOSYP 200m? /
OBNOVA TRAVNIKU PO STAVEBNICH PRACICH V CELE PLOSE TRAVNIKU

ODSTRANENi PAREZU - FREZOVANi
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